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FORMAT Tec Vorwand Urinal-Element, Elektroeinheit 230 V / 6 V

als Vorwandelement im Trockenbau oder in einer Ständerwand einsetzbar, verschweißte selbsttragende
Konstruktion aus pulverbeschichtetem C-Profil 40 x 40 mm, vormontierte Wandhalter und verstellbare
Fußstützen 0 – 20 cm, vormontierte Vorabsperrung, Magnetventil und Wasserstrecke bis zum Einlauf, U-
rinal-Absaugsiphon inkl. Sensor und Zuleitung, Elektronikeinheit und Netzteil 230 V / 6 V, Spülmenge:
Konstant 3 ± 0,5 L, Fließdruck: 0,15 – 1,0 MPa, Zulaufanschluss: G 1/2 AG, Befestigungsgewindestan-
gen M8 (Abstandsmaß bis 285 mm), in der Höhe verstellbare Halteplatte mit Wandscheibe und Zulauf-
garnitur, in der Höhe verstell- und schwenkbarer Ablaufbogen DN 50, Befestigungsmaterial, ohne Be-
plankung, 3 Reinigungs- und 3 Spülprogramme durch den mitgelieferten Magnetschlüssel (von außen
durch die Keramik) anwählbar, B / T: 1400-1160-1180 / 380 / 135 – 200 mm
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Technische Daten und Varianten
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